
MAQUINARIA:
Espacio escénico de 7m de ancho por 7 de fondo y 5 de altura.

Cámara negra completa a la italiana.
Suelo negro o con linóleo negro.

Una Vara a 3m de boca para colgar elemento.
SONIDO:

P.A. adecuada a la Sala.
2 Monitores en escenario.

Mesa de sonido. Se lanzará desde ordenador que aporta la compañía.
ILUMINACIÓN:

30 Canales de Dimmer.
Vara Frontal.

4 Varas en escenario situadas en:
Vara 1: a linea de Telón.
Vara 2: a 3m de Telón.
Vara 3: a 6m de Telón.
Vara 4: a 7m de Telón.

4 Calles de 3m de altura.
2 Peanas.

14 PC 1k con viseras y portafiltros.
9 Recortes ETC 750 25/50 grados con portafiltro.

13 PAR 64 lámpara CP62.
8 PAR LED RGBW.

8 PAR LED (aporta la compañía).
2 Panoramas (Sala).

Se necesitan 7 canales de Dimmer en suelo Hombro derecho y 2 en Hombro izquierdo.
La Compañía utilizará HUMO DE PARTÍCULAS.

PERSONAL:
2 Técnicos/as de Iluminación.

1 Técnico/a de sonido.
1 Técnico/a de Maquinaria.

1 Persona para Carga y Descarga.

Tiempo de montaje: 8h con pase técnico.
Tiempo de desmontaje: 1h.

Contacto Técnico: David Sánchez; 680540068; copdesort@gmail.com

/TeatreDelAbast

/TeatreDelAbast

teatredelabast.es

@teatre_abast_oficial

teatredelabast@gmail.com
distribucio.abast@gmail.com

747 40 82 19 // 747 40 53 70
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